
Bluetooth

Bluetooth

778 CONTROLLER | Casambi Bluetooth

Mit dem Modul können 230V Komponenten direkt gedimmt 
oder geschaltet werden [Konfiguration via Handyapp].  

� geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen] 
� geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, 
 elektrische Netzgeräte] 
� Leistung im Schaltbetrieb: Glühbirne, Hochvolt-Halogen,   
 Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
� Leistung im Dimmbetrieb: dimmbare Hochvolt-LED,   
 elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / 
 max. 2 Komponenten
�Maße L x B x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

220-240 IP20

Das Modul erzeugt wahlweise ein DALI, 0-10V oder 1-10V 
Steuersignal mit dem 1 Vorschaltgerät/Netzgerät o.ä. 
betrieben werden kann [Konfiguration via Handyapp]. 

�Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

220-240 IP20

Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. 
montieren – App aus dem Playstore / iTunes installieren, 
Nutzer-Account einrichten, Modul mit dem Smartphone und 
der App verbinden, einrichten und los geht’s!

SO EINFACH KANN SMART-HOME STEUERUNG SEIN

Artikel Farbe Preis

843008 weiß 144,95 €

Artikel Farbe Preis

843011 weiß 149,95 €


